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ЭЛЕКТРОННЫЙ МАНОМЕТР

Высокоточный электронный манометр сконструирован таким образом, чтобы выдер-
живать экстремальные условия эксплуатации на буровой платформе, и предназначен 
для измерения давления при откачке, цементировании и глушении скважин. Этот ма-
нометр оснащен привычным аналоговым циферблатом и цифровыми индикаторами, 
что обеспечивает точность и надежность.

Легко различимый двойной циферблат обеспечивает четкое изображение с большого 
расстояния.

Особенности:

	⊲ 6″- циферблат с красочными пользовательскими логотипами.
	⊲ Диапазон до 30 000PSI.
	⊲ Двойные шкалы и метрические эквиваленты на циферблате в кг/см2, МПа, кПа и барах.
	⊲ Возможность выбора единиц измерения на цифровом индикаторе в PSI, МПа, кПа и бары.
	⊲ Регулировка нуля осуществляется простым нажатием кнопки.
	⊲ Легко различимый двойной циферблат обеспечивает четкое изображение с большого расстояния
	⊲ Показания как аналогового, так и цифрового циферблата позволяют быстро проверить давление 

с привычного для пользователя расстояния и получить точные цифровые показания вблизи.
	⊲ Светодиодная подсветка, регулируемая пользователем, обеспечивает полную читаемость днем 

и ночью.
	⊲ Функция отключения при избыточном давлении автоматически отключает насосы при достиже-

нии заданного значения.
	⊲ Пользователи могут легко вводить команды с помощью встроенной клавиатуры, используя удоб-

ный интерфейс.
	⊲ Специальные разъемы доступны по запросу.
	⊲ Дополнительный блок-разветвитель доступен для установки сигналов ввода/вывода с нескольки-

ми датчиками.

Технические характеристики для заказа: 

	⊲ Диапазон давлений 
	⊲ Требования к входному сигналу 
	⊲ Тип разъема 
	⊲ Длина кабеля (при необходимости)
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